
Instrukcja obsługi nagrzewnicy do ogrzewania postojowego 
 

Na poniższym rysunku przedstawiono panel sterowania 
 

 

1. Przełącznik w górę; 2. W(y)łącznik; 3. Przełącznik w dół; 4. 
Przycisk ustawień; 6. Symbol statusu działania; 7. Wyświetlacz 
temperatury otoczenia; 8. Symbol czasu; 9. Symbol trybu plateau; 
10. Symbol błędu; 11. Wyświetlacz danych i parametrów; 12. 
Schemat ogólny 

 

Obsługa 
1. Włączanie / wyłączanie 

   

1) Włączanie 
Kiedy  urządzenie  jest  wyłączone  należy 
naciskać przycisk  przez 2s, urządzenie 
zostanie  włączone  i  wyświetla  się  obraz 
„włączony” jak na rycinie powyżej. 
2) Wyłączanie 
Kiedy urządzenie jest włączone, należy 
naciskać przycisk  przez 2s, urządzenie 
przejdzie  do  procesu  schładzania  podczas 
wyłączenia i pojawi się ikona  

Wyłączony Włączony (tryb 
manualny) 

Włączony (tryb 
automatyczny) 

W  tym momencie,  w  celu  schłodzenia  obudowy,  nie  należy  wymuszać odcięcia  zasilania.  Odcięcie 
zasilania spowoduje uszkodzenie akcesoriów, ponieważ temperatura obudowy jest zbyt wysoka i nie 
ma możliwości rozproszenia ciepła. 
3) Obsługa w trybie manualnym 
W trybie manualnych dostępnych jest 6 biegów (H1-H6). H6 oznacza maksymalną moc. Jak pokazano 
na powyższym rysunku, „włączony”, biegi zmienia się przyciskiem  lub , na schemacie ogólnym 
liczba kresek przedstawia aktualny bieg. 
4) Obsługa w trybie automatycznym 
W trybie automatycznym na fotografii powyżej przedstawiono temperaturę 20°C. Przyciskami  lub 
 można podnieść lub obniżyć temperaturę, zakres wynosi 5~30°C, a tryb manualny/automatyczny 
przełącza się długo naciskając na przycisk   
2. Manualna obsługa olejowa 
Kiedy urządzenie jest wyłączone, należy przytrzymać przyciski  +  jednocześnie przez 2 sekundy 
by uruchomić manualne sterowanie pompą olejową, podczas nacisku olej jest pompowany, a zwolnienie 
przycisku przerywa pompowanie oleju. Używać ostrożnie! 
3. Obsługa trybu plateau 

Naciskając  jednocześnie  przez  2s  przyciski   +  „ok”  uruchamia  się  tryb  plateau  [wyrównania 
poziomu]  i  wyświetla się  ikona .  W trybie plateau redukowany jest stosunek mocy  nawiewu  do 
poboru oleju tak, by dopasować się do poziomu niedotlenienia, następnie przez 2 s należy jednocześnie 

naciskać przyciski  i „ok”, co wyłącza tryb plateau. Używać ostrożnie! 
4. Ustawianie automatycznego włączenia/wyłączenia 
W celu uruchomienia interfejsu ustawień czasu należy jednocześnie naciskać przez 2 sekundy przyciski 

 i „”, , jak pokazano na rysunku wyżej. Miga ikona  a na wyświetlaczu pojawia się liczba 10.1 
h  zaplanowanego  uruchomienia.  Jeśli  na  wyświetlaczu  widać  napis  OFF,  oznacza  to  zaplanowany 
termin wyłączenia. 
 ON: oznacza włączenie zasilania; OFF oznacza wyłączenie zasilania 
1) Naciskając przycisk  lub   można zmienić wartość godzinową, w 
zakresie 1~ 24 h  
2) Krótkie naciśnięcie przycisku  zmienia ustawiane wartości. 
3) Krótkie naciśnięcie przycisku zmienia wartości godzinowe 
zaplanowanego włączenia i wyłączenia. 

 



4) Krótkie naciśnięcie przycisku „ok” powoduje zapisanie ustawionych 
wartości i zamknięcie interfejsu. 

5) Przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku  przez 2s powoduje 
zamknięcie interfejsu bez zapisania ustawionych wartości, 

5. Włączenie funkcji odliczania czasu 
Naciskając  jednocześnie  przyciski  „ok”  +    uruchamia  się  odliczanie  czasu.  Jeśli  urządzenie  jest 
wyłączone, odliczany jest czas do włączenia zasilania, a jeśli urządzenie jest włączone, odliczany jest 
czas do wyłączenia zasilania. 
6. Ustawienie kodu zdalnego sterowania 
Jeśli urządzenie jest wyłączone, w celu uruchomienia trybu ustawienia kodu zdalnego sterowania należy 
jednocześnie przytrzymać przyciski  i  przez 2 sekundy, jak pokazano na poniższym rysunku. 

 

1)  W  celu  ustawienia  trzeciej  cyfry  kodu  zdalnego  sterowania  należy 
naciskać  lub , zakres wartości wynosi od 1 do 5, co odpowiada 5 
trybom zdalnego sterowania. 
2) Po wybraniu należy wybrać numer tryb zdalnego sterowania należy 
nacisnąć  dowolny  przycisk  na  pilocie,  urządzenie  uzgodni  kod  oraz 
zamknie tryb ustawiania kodu zdalnego sterowania. 

3) W celu zamknięcia trybu ustawienia kodu zdalnego sterowania należy krótko nacisnąć przycisk . 
* Wymagania w zakresie zdalnego sterowania: pasmo częstotliwości 433 MHz, kod 24-bitowy. Funkcja 
zdalnego sterowania jest opcjonalna, należy określić w zamówieniu czy jest potrzebna. 
7. Alarm błędu 

 

Jak pokazano na poniższym obrazie, na wyświetlaczu miga 
odpowiedni symbol błędu oraz odpowiednia ikona komponentu, który  
uległ  awarii,  a  także  kod  błędu.  Znaczenia  poszczególnych  kodów 
przedstawiono w tabeli. 
*  Migający  symbol  świecy  zapłonowej,  pompy  olejowej,  wirnika, 
czujnika, zasilania lub dowolny inny wskazuje na awarię 
odpowiadającego mu komponentu. 

 

Tabela błędów 
Kod błędu Przyczyna awarii Sposób naprawy 

E-2 Zakres napięcia zasilania 
Zakres prawidłowy: 24 V (18-32 V), 12V (9-16 V), 
należy sprawdzić czy akumulator lub agregat działa 
prawidłowo i czy bezpieczniki nie są uszkodzone 

E-3 Awaria zapłonu 
1) Należy sprawdzić czy złączka zapłonu nie jest 
poluzowana lub czy na kablu nie ma spięcia z obudową 
2) Należy sprawdzić czy zapłon nie jest uszkodzony  

E-4 Awaria pompy olejowej 
Należy sprawdzić, czy przewód łączący i złączki pompy 
nie są uszkodzone, poluzowane, utlenione, czy nie 
doszło do spięcia lub przerwania obwodu. 

E-5 

Alarm wysokiej 
temperatury (wlot 

powietrza > 50°C; kabina 
>230°C) 

1) Należy sprawdzić czy przewód powietrza 
ogrzewającego nie jest zablokowany 
2) Należy sprawdzić czy wirnik działa prawidłowo 
3) Należy sprawdzić czy czujnik temperatury działa 
prawidłowo 

E-6 Awaria wirnika 

1) Należy sprawdzić czy wirnik nie jest zablokowany 
2) Należy sprawdzić czy na złączce nie ma luzu 
3) Być może odległość między magnesem na kole 
wirnika a  hallotronem na sterowniku jest zbyt duża 
4) Czy na obwodzie nie ma spięcia lub przerw; wyciek 
energii silnika 

E-8 Zgaśnięcie 
1) Należy sprawdzić, czy nie brakuje oleju, czy olej nie 
skrystalizował się w niskiej temperaturze, czy nie jest 



zablokowany przepływ w układzie olejowym lub pompa 
olejowa nie została zablokowana 
2) Należy sprawdzić, czy przewody poboru tlenu i rura 
wydechowa nie są zablokowane 
3) Należy sprawdzić czy czujnik temperatury obudowy 
ma pełen kontakt z obudową i czy sprężyna dociskająca 
jest mocno naciągnięta. 

Nieudane uruchomienie 

1) Temperatura obudowy jest zbyt wysoka a obudowa 
nie może się schłodzić w ciągu 3 minut po uruchomieniu 
2) W gazach spalinowych jest dużo białego dymu 
2.1) Należy sprawdzić, czy filtr za zapłonem jest czysty, 
czy nie wymaga czyszczenia lub wymiany 
2.2) Należy sprawdzić, czy wtrysk paliwa w pompie 
paliwowej jest wystarczająco mocny 
2.3) Należy sprawdzić, czy zapłon nie uległ starzeniu 
3) W gazach spalinowych jest niewiele lub nie ma 
białego dymu 
3.1) Należy sprawdzić, czy nie brakuje oleju, czy 
przewody olejowe nie zamarzły lub nie są zablokowane 
3.2) Należy sprawdzić czy pompa olejowa nie jest 
zablokowana lub uszkodzona 
3.3) Należy sprawdzić czy wlot spalania i przewód 
wydechowy nie są zablokowane 
3.4) Należy sprawdzić, czy zapłon nie jest uszkodzony 
4) Zapłon działa prawidłowo ale nadal wyświetla się 
błąd zapłonu 
Należy sprawdzić czy czujnik temperatury obudowy ma 
pełen kontakt z obudową i czy sprężyna dociskająca jest 
mocno naciągnięta. 

E-9 Awaria czujnika 
Czy przewód czujnika temperatury i złączka nie są 
uszkodzone lub poluzowane; czy czujnik nie jest 
uszkodzony 

 

Zasady użytkowania 
1.  Zabrania  się  używania  urządzenia  przy  wysokiej  wilgotności,  występowaniu  pyłów  i  materiałów 
przewodzących, środków korozyjnych, silnym promieniowaniu słonecznym, przy wysokim 
magnetyzmie, jeśli w pobliżu uruchomiony jest sprzęt wysokonapięciowy lub o wysokim natężeniu, itd. 
2. Zakres napięcia zasilającego: DC24V – urządzenie jest kompatybilne z napięciem 18 ~ 31 V; DC12V 
– urządzenie jest kompatybilny z napięciem 9~16 V; urządzenia prądu zmiennego nie są uniwersalne, 
zabrania się rozszerzania zakresu napięć. 
3.  Dla  obudowy  o  mocy  5KW  należy  stosować  urządzenie  5KW,  a  dla  obudowy  o  mocy  2KW  – 
urządzenie o mocy 2 KW. 
4.  W  przypadku  uszkodzenia  urządzenia  lub  elementów  zewnętrznych,  nich  wymiana  może  zostać 
zrealizowana wyłącznie przez specjalistów i wyłącznie z zastosowaniem oryginalnych części. 
5. Zabrania się otwierania obudowy bez zezwolenia. 
6. Sprzęt należy montować stabilnie i korzystać z niego w bezpiecznych warunkach. 
7. Urządzenie nie odpowiada za straty i szkody wywołane nieprawidłowym podłączeniem, spięciem lub 
uszkodzeniem komponentów zewnętrznych, przewodów, itd. 
8. W przypadku wysokiej temperatury obudowy i blokady wirnika, obudowę należy szybko schłodzić 
do  właściwej  temperatury.  Należy  umieścić  urządzenie  w  strumieniu  zimnego  powietrza  z  wlotu 
powietrza spalania, tak by temperatura obudowy spadła poniżej 100C. Należy unikać przegrzania, które 
może spowodować uszkodzenie części lub wywołać pożar. 
* Spółka nie odpowiada za wszelkie szkody i straty wywołane montażem i użytkowaniem urządzenia 
niezgodnie z pkt 1-6 powyżej. 
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