
📘 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
ZŁĄCZE ŻARÓWKI HB4 (9006) – 2 PIN
Kod produktu: ZZ-HB49006

📌 OPIS PRODUKTU:

Złącze elektryczne do żarówek samochodowych typu HB4 (9006), wyposażone w 2 piny. Służy do 
podłączania świateł mijania, przeciwmgłowych lub świateł dziennych w pojazdach z instalacją 12 V
lub 24 V. Obudowa z odpornego tworzywa i dobrze dopasowane styki zapewniają trwałe i 
bezpieczne połączenie. Produkt może być również wykorzystywany przy konwersji na żarówki 
LED.

🔧 DANE TECHNICZNE:

• Typ złącza: HB4 / 9006

• Ilość pinów: 2 (plus i minus)

• Napięcie pracy: 12–24 V DC

• Obciążalność: do 10 A

• Materiał: tworzywo sztuczne + metalowe styki

• Temperatura pracy: przystosowane do pracy w wysokiej temperaturze

• Rodzaj mocowania: zatrzask do trzonka żarówki

⚙   ZASTOSOWANIE:

• Światła mijania (halogenowe i LED)

• Światła przeciwmgłowe

• DRL – światła dzienne

• Samochody osobowe, dostawcze, motocykle, quady

🔧 SPOSÓB MONTAŻU:

1. Przygotowanie:

• Odłącz napięcie w instalacji (np. odłącz akumulator).

• Sprawdź, czy żarówka ma trzonek HB4 / 9006.

2. Podłączenie złącza:

• Połącz przewody instalacji z przewodami złącza:

• przez szybkozłączki,



• lutowanie,

• złączki termokurczliwe.

• Zachowaj właściwą polaryzację (szczególnie ważne w przypadku LED).

3. Montaż na żarówce:

• Wciśnij złącze na trzonek żarówki HB4 – zatrzask powinien się „kliknąć”.

• Upewnij się, że połączenie jest pewne i nie ma luzów.

4. Test działania:

• Włącz zasilanie i sprawdź, czy światło działa prawidłowo.

• Jeśli żarówka nie świeci (LED), zamień biegunowość przewodów.

⚠  INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

• Złącze należy montować wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.

• Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia prądowego.

• W miejscach narażonych na wilgoć zabezpiecz połączenie (np. taśmą samowulkanizującą 
lub rurką termokurczliwą).

• Stosuj tylko z żarówkami zgodnymi z typem HB4 / 9006.

🏢 DANE IMPORTERA:

FHU PASOŃ MICHAŁ
Chomranice 41, 33-394 Klęczany
NIP: 7343201233
e-mail: fhupason@gmail.com


