
INSTRUKCJA OBSŁUGI

KNAGA ROŻKOWA CZARNA 4 CALE 100MM

1. Opis produktu

KNAGA ROŻKOWA 
CZARNA 4 CALE 

100MM

Knaga rożkowa to element osprzętu jachtowego przeznaczony do mocowania lin, 
cum i sznurów.
Model o długości 100 mm (4 cale), w kolorze czarnym, wykonany z odpornego 
na warunki atmosferyczne tworzywa lub metalu powlekanego.
Stosowana w żeglarstwie, na łodziach, kajakach oraz w innych instalacjach 
wymagających szybkiego i pewnego mocowania lin.



2. Cechy główne

• Długość całkowita: 100 mm (4 cale)

• Typ: knaga rożkowa (cleat)

• Kolor: czarny

• Zastosowanie: do lin cumowniczych i pomocniczych (łodzie, jachty, kajaki, pomosty)

3. Instrukcja instalacji

1. Lokalizacja montażu

• Zamontuj knagę na płaskiej i stabilnej powierzchni (pokład, burtę, pomost).

• Miejsce montażu powinno być łatwo dostępne podczas pracy z linami.

2. Przygotowanie podłoża

• Zaznacz miejsca otworów montażowych.
● Wywierć otwory o średnicy dostosowanej do użytych śrub.

3. Mocowanie knagi

• Ustaw knagę na wyznaczonym miejscu.
• Przymocuj ją przy pomocy śrub ze stali nierdzewnej lub wkrętów.

4. Konserwacja

• Co pewien czas oczyść knagę z soli, piasku i zabrudzeń – spłucz wodą i przetrzyj szmatką. 

• Kontroluj stan powierzchni – w przypadku uszkodzeń powłoki
malowanej usuń korozję i zabezpiecz lakierem lub wymień element.

• Sprawdzaj stan śrub i dokręcaj je w razie poluzowania.

• W przypadku montażu na pokładzie – zastosuj podkładki  uszczelniające i silikon morski, 
aby zapobiec przeciekom.



6. Środki ostrożności

• Nie stosować do mocowania ładunków przekraczających wytrzymałość materiału 
i śrub.

• Regularnie sprawdzaj, czy knaga jest dobrze dokręcona i nie wykazuje oznak 
pęknięć.

• Nie stosować uszkodzonych lub zdeformowanych knag.

7. Dane techniczne

Parametr Wartość

Model KRCZ-100MM

Długość całkowita: 100 mm (4 cale)

Typ: Knaga rożkowa (cleat)

 Tworzywo ABS lub metal powlekanyMateriał:

8. Importer / Dystrybutor

4PASOŃ TRADERS Sp. z o.o.
Chomranice 41, 33-394 Klęczany
e-mail: 4pason@gmail.com
tel. +48 500 300 342
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