
INSTRUKCJA OBSŁUGI
CEWKA GASZENIA SILNIKA 12V

1. Opis produktu
Cewka gaszenia silnika (elektrozawór STOP) służy do odcinania dopływu paliwa poprzez
sterowanie pompą wtryskową, co umożliwia zatrzymanie pracy silnika.

2. Zastosowanie
Produkt przeznaczony do silników stosowanych w maszynach rolniczych i
przemysłowych (m.in. Case, New Holland).

3. Montaż
Odłącz akumulator. Wkręć cewkę w odpowiednie gniazdo przy pompie wtryskowej.
Podłącz przewód zasilający 12V. Po zakończeniu podłącz akumulator i sprawdź
działanie.

4. Użytkowanie
Po podaniu napięcia 12V cewka umożliwia pracę silnika. Po odłączeniu napięcia
następuje jego zatrzymanie.

5. Bezpieczeństwo
Nie przekraczaj napięcia 12V. Montaż wykonuj przy odłączonym zasilaniu. Nie używaj
uszkodzonego produktu. Unikaj kontaktu z wodą i zabrudzeniami.

6. Dane techniczne
Typ: elektrozawór STOP
Napięcie: 12V

7. Importer
Pasoń Michał FHU PASOŃ MICHAŁ
Chomranice 41
33-394 Klęczany
tel. +48 500 300 342
e-mail: fhupason@gmail.com


