
INSTRUKCJA OBSŁUGI
CEWKA GASZENIA SILNIKA / ELEKTROMAGNES

STOP
32A87-15100 - MITSUBISHI S4Q / S4S / S6S

1. Opis produktu
Cewka gaszenia silnika, nazywana również elektromagnesem STOP, służy do sterowania odcięciem
dopływu paliwa w pompie wtryskowej. Umożliwia zatrzymanie pracy silnika po odłączeniu zasilania.

2. Zastosowanie
Produkt przeznaczony do silników wysokoprężnych Mitsubishi, w szczególności serii S4Q, S4S oraz
S6S, stosowanych w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych.

3. Montaż
Przed montażem odłącz akumulator. Zamontuj cewkę w odpowiednim miejscu przy pompie
wtryskowej, podłącz przewody elektryczne zgodnie z instalacją maszyny, a następnie sprawdź
poprawność działania. Montaż powinien wykonać serwis lub osoba posiadająca podstawową wiedzę
techniczną.

4. Użytkowanie
Po podaniu napięcia cewka umożliwia pracę silnika. Po odłączeniu napięcia następuje powrót
trzpienia i odcięcie paliwa, co powoduje zgaszenie silnika.

5. Bezpieczeństwo
Nie montuj produktu przy podłączonym zasilaniu. Nie stosuj cewki z instalacją o niewłaściwym
napięciu. Nie używaj uszkodzonego produktu. Chronić przed wilgocią, zabrudzeniami oraz
uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Dane techniczne

Typ cewka gaszenia silnika / elektromagnes STOP

Numer / oznaczenie 32A87-15100

Napięcie 12 V

Zastosowanie Mitsubishi S4Q / S4S / S6S

7. Importer
Pasoń Michał FHU PASOŃ MICHAŁ
Chomranice 41
33-394 Klęczany
tel. +48 500 300 342
e-mail: fhupason@gmail.com

Dokument przeznaczony do podstawowej identyfikacji, montażu i bezpiecznego użytkowania produktu.


